
Low cost, low current, fast switch-on time super-regenerative
receiver.The3Vsupplymakesitanidealcomponentofportable
systems. homologable.ETS300220

Ricevitoreeconomicoabassoassorbimentoedelevatavelocitàdi
accensione. L'alimentazione a 3V lo rende ideale per sistemi
batterizzati.Omologabile .ETS300220

mod. BC-NB 3V3

Pin-out
1)+3.3V
2)Ground
3)Antenna
7)Ground

11)Ground
13)TestPoint
14)Output
15)+3.3V

(Scale1:1)

Caratteristiche Tecniche

*Realizzazioneincircuitoibridosualluminaadelevata
miniaturizzazione;

*Frequenzedisponibili:da220a434MHz;
*RicezionedisegnalimodulatiOOK(On-OffKeying);
*SensibilitàRFmisurataconsegnaleOn-Offiningresso:

migliore di5µV(-93dBm)acentrobanda;
*BandapassanteRFa-3dB:tipica ± 1 , 5 M H z ;
*AlimentazioneconfiltroRCpereliminaredisturbi

causatidacircuititipoallarmesirena;
*Antennainquartod'onda;
*Uscitaondaquadraconfrequenzada0,5KHza2,5KHz;

* Tempodiaccensioneminoredi50ms;

*Livellologicoinuscitanormalmentebassoinassenza
disegnaleRF;

*Alimentazionea+3,3V±10%conassorbimentomax
di400 A ;µ

*Radiazioneinantenna<-60dBm(analizzatore50 con
100KHzfil troIF);

Ω

* Formato"inline"condimensioni:38,1x13,7x5,5mm.
Pinpasso2,54mm;

Technical Specification

*High-miniaturizationSILthick-filmhybridcircuit;
*Availablefrequencies:220to434MHz;
*OOK(On-OffKeying)modulatedsignalreception;
*RFsensitivitymeasuredwithinputOn-Offsignal:

betterthan5µV(-93dBm)inbandcentre;
*RFbandwidthat-3dB:typical ± 1 . 5 M H z ;
*Built-inpowersupplyRCfilterabletoeliminate

troublescausedbynoisycircuits(ex.:sirenalarm);
*Antenna: / 4 ;λ
*Squarewaveoutputwithmaxfrequencyrangingfrom:

0 .5KHzto2 .5KHz;
*LowoutputlogiclevelincaseofRFsignalnotpresent;
*+3.3V±10%supplywithmaxconsumptionof400 A ;µ

*Dimensions:38.1x13.7x5.5mm.Pinpitch2.54mm;
*Switch-ontime:betterthan50ms;

*Antennaradiation<-60dBm(50 analyzerwith
100KHzIFfil ter);

Ω
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Radiofrequency receiver • Ricevitore radiofrequenza
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